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• Markenqualität „Made in Germany“
• Vielfältiges Parkett-Sortiment für jeden Anspruch und Geschmack
• Widerstandsfähige und pflegeleichte Oberflächen
• Leicht verlegbare Top-Connect-Verbindung
• 30 Jahre Garantie

M-Plus Classic 2023
Fertig-Parkett
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Classic 2023

542497

542502

3-Stab Schiffsboden, Buche gedämpft natur

Landhausdiele 4V,  
Eiche invisible rustico, strukturiert

542494

542498

3-Stab Schiffsboden, Eiche natur

Landhausdiele 4V, Winzer-Eiche, strukturiert

passende Sockelleisten aus Holz, 16 x 58 mm

Sockelleiste:  411131 

Sockelleiste:  411075 

Sockelleiste:  411130 

Sockelleiste:  411467 

542499

Landhausdiele 4V, Eiche rustico, strukturiert 

542495

542504

3-Stab Schiffsboden, Eiche vario, strukturiert

Landhausdiele 4V,  
Raucheiche rustico, strukturiert

Sockelleiste:  411075 

Sockelleiste:  411101 

Classic 2023 | 542494

Classic 2023 | 542504

Sockelleiste:  411075 
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Professional 4000 passende Sockelleisten aus Holz, 19 x 58 mm

542501

Landhausdiele 4V, Eiche natur, strukturiert

542496

3-Stab Schiffsboden,
Eiche puroweiss vario strukturiert

Sockelleiste:  411086 

542493

3-Stab Schiffsboden, Eiche vario

Sockelleiste:  411131 

Sockelleiste:  411075 

542500

Landhausdiele 4V,  
Eiche puroweiß rustico, strukturiert

Sockelleiste:  411086 

Classic 2023 | 542505

Classic 2023 | 542500

542505

Landhausdiele 4V,  
Raucheiche puroweiss rustico strukturiert

Sockelleiste:  411103 

542503

Landhausdiele 4V,  
Mocca-Eiche rustico, strukturiert

542506

Landhausdiele 4V,  
Raucheiche invisible rustico strukturiert

Sockelleiste:  411102 Sockelleiste:  411071 
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1.   Oberfläche naturaLin plus: die atmungsaktive Naturöloberfläche. Inhaltstoffe 
auf Basis natürlicher Rohstoffe wie Leinöl und mineralische Bestandteile. 
Wohnfertig endgeölt.

Oberfläche permaDur: versiegelte, natürliche matte Oberfläche, 
besonders strapazier fähig, besonders pflegeleicht.

2. Ca. 3,5 mm dicke Edelholzschicht aus sorgfältig ausgewählten Hölzern

3. Fichte-Massivholzstäbchen als Mittellage

4. Rückzugfurnier aus Nadelholz

1

2

3

Technische Daten und Eigenschaften

Zubehör zur fachgerechten Verlegung

4

Clean & Green
Active/Natural, 500 ml 
Aqua Oil/Aqua Shield, 1 l

M-Plus Classic 2023

Bei allen Beanspruchungsgraden bitte nebenstehende Zusatzeignungen  
beachten!

www.m-plus.de

Für weitergehende Informationen zu M-Plus Bodenbelägen und passendem Zubehör 
besuchen Sie unsere Internetseite oder nehmen Sie direkt Kontakt zu einem unserer 
bundesweit tätigen Großhändler auf! 

Aufbau

7

Dicke der Nutzschicht ca. 3,5 mm

Abmaße Paneele 13,5 x 180 x 2200 mm (13,5 x 173 x 2200 mm bei LHD Mocca-Eiche)

Inhalt je Paket 8 Elemente = 3,17 m2 (3,05 m2 bei LHD Mocca-Eiche)

Inhalt je Palette 32 Pakete = 101,44 m2 (97,60 m2 bei LHD Mocca-Eiche)

Flächengewicht 7,41 kg je m2

Fußbodenheizung geeignet (Warmwasser-Heizestrich)

Wärmedurchlasswiderstand 0,113 m2 K/W (DIN 4108)

Einsatzbereich Wohnräume und wohnähnlich genutzte Gewerberäume

Gewährleistung 30 Jahre im Wohnbereich lt. Garantiebestimmungen

Parkett Classic 2023 542494 542495 542497 542498 542499 542502 542504 542493 542496 542500 542501 542503 542505 542506

Sockelleisten zu Classic 2023 411131 411075 411130 411075 411075 411467 411101 411131 411086 411086 411075 411071 411103 411102

SoundProtect
2 mm, 8 x 1 m, 8 m2/Rolle

SoundProtect ALU+
2 mm, 8 x 1 m, 8 m2/Rolle

Clean 511

Clean 510

Clean 512

8,5 x 5 cm8,5 x 11,2 cm

GriffmusterClean 510-8302

Clean 510-8303

Clean 510-8304

Clean 510-8305

Clean 510-8307

GriffmusterClean 511-8001

Clean 511-8002

Clean 511-8003

Clean 511-8004

Clean 511-8007

GriffmusterClean 512-8101

Clean 512-8102

Clean 512-8104

Technische Daten siehe Rückseite

Technische Daten
Clean 510
Clean 511
Clean 512

Clean 500 Clean 501 Clean 502 Clean 503 Clean 504 Clean 505 Clean 506 Clean 507 Clean 508 Clean 509

Herstellungsver-
fahren 
ISO 2424

getuftet getuftet getuftet getuftet getuftet getuftet getuftet getuftet getuftet getuftet getuftet

Teilung
ISO 2424

1/8" 5/32“ 5/32" 5/32" 5/32" 5/32" 1/8" 1/8“ 5/32" 1/8" 1/8“

Polmaterial
ISO 2424

PA PA (SD) PA PA (SD)
ECONYL

PA (SD) PA PA (SD)
ECONYL

PA
ECONYL

PA (SD) PA
ECONYL

PA (SD)
ECONYL

Trägermaterial 
ISO 2424

Polyestervlies Polyesterv-
lies

Polyesterv-
lies

Polyesterv-
lies

Polyesterv-
lies

Polyesterv-
lies

Polyesterv-
lies

Polyesterv-
lies

Polyesterv-
lies

Polyesterv-
lies

Polyesterv-
lies

Rückenbeschich-
tung 
ISO 2424

Schwer-
beschichtung

Schwer-
beschich-
tung

Schwer-
beschich-
tung

Schwer-
beschich-
tung

Schwer-
beschich-
tung

Schwer-
beschich-
tung

Schwer-
beschich-
tung

Schwer-
beschich-
tung

Schwer-
beschich-
tung
Bitumen*

Schwer-
beschich-
tung
Bitumen*

Schwer-
beschich-
tung
Bitumen*

Polgewicht
ISO 8543

ca. 1.000g/m2 ca. 600g/m2 ca. 1.005g/m2 ca. 700g/m2 ca. 850g/m2 ca. 850g/ m2 ca. 975g/m2 ca. 1.400g/m2 ca. 885g/m2

ca. 850g/m2 *
ca. 1.200g/m2 ca. 750g/m2

Gesamtgewicht 
ISO 8543

ca. 3.410g/m2 ca. 3.200g/m2 ca. 3.650g/m2 ca. 3.500g/m2 ca. 3.430g/m2 ca. 3.450g/m2 ca. 3.560g/m2 ca. 4.200g/m2 ca. 3.430g/m2

ca. 3.930g/m2*
ca. 3.710g/m2

ca. 4.260g/m2*
ca. 3.550g/m2

ca. 3.850g/m2*

Polhöhe
ISO 1766

ca. 6,5mm ca. 6,5mm ca. 4,0mm ca. 6,0mm ca. 5,0mm ca. 5,0mm ca. 5,0mm ca. 9,0mm ca. 5,0mm ca. 6,0 mm ca. 6,0mm 

Gesamthöhe 
ISO 1765

ca. 9,0mm ca. 8,0mm ca. 7,5mm ca. 8,0 mm ca. 7,0mm ca. 8,0mm ca. 8,0mm ca. 11,0mm ca. 8,0mm ca. 9,0mm ca. 8,0mm 
ca. 9,0mm*

Noppenzahl
ISO 1763

ca. 138.600/m2 ca. 64.000/m2 ca. 73.100/m2 ca. 92.000/m2 ca. 88.190/m2 ca. 83.150/m2 ca. 141.730/m2 ca. 148.000/m2 ca. 75.590/m2 ca. 132.280/m2 ca. 116.000/m2

Strapazierwert 
EN 1307

33 33 33 32 33 32 32 33 33 33 33

Komfortklasse
EN 1307

LC4 LC1 LC3 LC2 LC3 LC3 LC4 LC4 LC3 LC4 LC3

Stuhlrolleneignung 
EN 985

ja nein ja nein ja ja ja nein ja ja nein

Treppeneignung 
EN 1307

ja ja ja nein ja ja ja nein ja ja nein

Lichtechtheit 
ISO 105-B02

≥ 5 ≥ 7 ≥ 5 ≥ 6 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 6 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 7

Reibechtheit 
trocken & nass
ISO 105-X12

≥ 4 ≥ 4-5 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4-5

Wasserechtheit 
ISO 105-E01

≥ 4 ≥ 4-5 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4-5

Elektrostatische 
Aufladung
ISO 6356

< 2kV < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV

Gleitwiderstand 
EN 13893

DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS

Brandverhalten 
EN 13501-1

Bfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1 Bfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1 Bfl-s1 Cfl-s1
Bfl-s1*

Cfl-s1
Bfl-s1*

Bfl-s1

CE Kennzeich-
nung
EN 14041 
(Bahnen und 
Fliesen)
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Informationen

Für weitergehende Informationen zu M-Plus Bodenbelägen und passendem Zubehör

besuchen Sie unsere Internetseite www.m-plus.de oder nehmen Sie direkt einem unserer

bundesweit tätigen Großhändler auf!

www.m-plus.de
Kollektions-Nr. • SAP-Nr.

QR-Code Einband Clean 2024

Clean 2024
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Clean 2024
Sauberlauf

M-Plus präsentiert seine neue Sauberlauf-Kollektion mit insgesamt 11 ausgewählten Qualitäten in 60 Farben.
Bewährte, verbesserte und neue Designs. Das Produktprogramm bietet die Möglichkeit, alle Sauberlaufsysteme
farbharmonisch zusammenzustellen.

Clean 2024

Es ist die Kombination aus allen 3 Schmutzfangzonen, die das Sauberlaufsystem so schlagkräftig und einzigartig macht.
Jede einzelne Zone ist bereits äußerst effektiv und enorm belastbar, zusammen entfalten sie jedoch erst ihre volle Kraft.

3-Zonen-Reinigung

Verhindert Rutschunfälle

und erfüllt die

Verkehrssicherungspflicht

SICHER
WERT-

ERHALTEND

Ein Sauberlaufsystem

amortisiert sich bereits

nach 6 Monaten

EFFIZIENT SPARSAM INDIVIDUELL

Senkt den Reinigungs-

mittelverbrauch und den

Verpackungsabfall

NACH-

HALTIG

Eingangsmatten
mit Aluminium-Profilen und 
Performance-Einlagen

Sauberlauf
in verschiedenen Bereichen im 
gesamten Gebäude

Alle 3 Schmutzfangzonen 

können farbharmonisch 

zusammengestellt werden.

Clean 501-4701MARSCHALL
522 PS

Clean 500-8501

DIPLOMAT
522 P

Clean 507-3602

DIPLOMAT
522 P

Clean 512-8101

Bürsten-
leiste

Schwarz

DIPLOMAT
522 P

Clean 508-7601

MARSCHALL
522 PSL

Clean 501-4701t

* Die optimale Länge des 
Sauberlaufsystems beträgt 

bei Kombination aller 3 Zonen 
mindestens 9 Meter.

ca. 40%* 
Schmutzeintrag 

reduzieren

ca. 70%* 
Schmutzeintrag 

reduzieren

ca. 90%*
Schmutzeintrag 

reduzieren
Schmutzfangzone 1

Fängt Grobschmutz bereits 
im Außenbereich auf.

Eingangsmatte Original mit 
Standard-Einlage Gummi 
bzw. Cassettenbürste. 
Oder optimierte Eingangs-
matte Premium mit
Performance-Einlage
Clean 500.

Schmutzfangzone 3

Nimmt Restfeuchtigkeit 
und -schmutz auf.

Sauberlauf Clean 
510/511/512, Clean 501, 
Clean 502, Clean 503, Clean 
504, Clean 505, Clean 506, 
Clean 507, Clean 508 und 
Clean 509.

Schmutzfangzone 2

Reibt Fein- und 
Feuchtschmutz ab. 

Eingangsmatte Original 
mit Ripseinlage. Oder 
optimierte Eingangsmatte 
Premium mit Performance-
Einlage Clean 510/511/512, 
Clean 501, Clean 507 und 
Clean 508. 

556 9001-000374

Kontakt zu

18,2 x 5 cm

18,2 x 5 cm

Polyestervlies

Innovative Technik

ermöglicht das Bedrucken

eines ganz persönlichen

Sauberlaufs

Stoppt teure Beschädigungen

des Bodenbelags und 

bewahrt so

den Immobilienwert

Reduziert die

Reinigungszeit und -kosten

um bis zu 90 Prozent

* = Fliesen ++++-+
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M-Plus Unterlagen 2024
Unterlagen für Bodenbeläge
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